Mit dem Umbau und der Veredelung von Qualitatstrompeten
hat sich die Schweizer Blasinstrumentenmanufaktur Spada
Music AG aus Burgdorf bei Bern weltweit einen hervorragenden
Ruf erarbeitet. Neben der eigenen BJ-Trompetenserie (sonic
4.2010) ist es den Trompetenbauern von Spada gelungen, sich
vor allem mit ihren Bach-Umbauten im Profisektor zu etablie-
ren. Was aber kann man an bewahrten Standardtrompeten von
Bach noch verbessern? Die Moglichkeiten des Tunings scheinen
schier grenzenlos...

Von Holger Miick

Voraussetzung dafiir ist natiir-
lich ein grofler Erfahrungs-
schatz im Bereich des Trompetenbaus
und -tunings sowie jahrelange und
enge Zusammenarbeit mit professio-
nellen Musikern. Bereits 1949 ge-
griindet, tibernahm ab 1956 René
Spada die Leitung der Spada Music
AG. Gemeinsam wurde jahrzehnte-
lang geforscht, ausprobiert, verwor-
fen und neu konstruiert. Die daraus
resultierenden Erfahrungen und Er-
kenntnisse bilden nun schon seit vie-
len Jahren Grundlage fiir ein
ausgezeichnetes und gezieltes Trom-
petentuning, speziell von Trompeten
der Marke ,Vincent Bach*.

Tuning-Bell Trompeten aus
dem Hause Spada

Das Besondere an der Stimmschall-
stiick-Trompete liegt an der Einstim-
mung zwischen Ventilblock und
Schallstiick. Durch diese Art der Kon-
struktion bleibt der erste Abschnitt
des Trompetenrohrs — wichtig fiir In-
tonationseigenschaft, Klangfarbe und
Ansprache — glatt und ohne grofde
Unterbriiche. Eine weitere entschei-
dende Verbesserung wird beziiglich
der Intonation erzielt: Bei Blechblas-
instrumenten sind die Tone d", es"
und e" tendenziell zu tief, was sich
noch verstiarkt, je weiter man den
Stimmzug herauszieht. Bei der

Trompetentuning und
Veredelung von Spada

Schallstiickstimmung vermeidet man
dieses Phinomen und das System
wirkt sich positiv auf die Ansprache
aus. So verringert es Intonationsab-
weichungen, das Instrument lasst
sich sensibler stimmen und es kon-
nen verschiedene Klangspektren er-
zeugt werden.

Ausfiihrung und Verarbeitung
Fiir den sonic-Test tiberlasst uns die
Schweizer Edelmanufaktur ein 43er
Vincent Bach Messingschallstiick und
ein 72*er Lightweigth Schallstiick,
ebenfalls Vincent Bach, je in vergol-
deter Ausfithrung. Der ML-Bach-Ma-
schinenstock (11,66 mm / 0.459”)
erstrahlt ebenso wie die verschieden
geformten Stimmzugbodgen im kom-
plett 24-karat vergoldeten Finish.
Schallstiick und Mundrohr sind tiber
ein Schienensystem und kleine gum-
migepufferte Feststellschrauben am
Maschinenstock fixiert. Als Kontakt-
strebe zum Schallstiick besitzt jeder
Stimmbogen eine verstellbare Dreh-
stiitze, die vertikal wie horizontal jus-
tiert und so auch das Spielgefiihl in
Nuancen verdndern kann. Neben drei
unterschiedlich geformten Stimm-
zughogen lieferte uns Spada die
Mundrohre in den Spada-eigenen
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Grofden 2, 2L, 6 und 7 sowie drei wei-
tere Mundrohre in den Grof3en 2, 2L,
und 7. Bei letztgenannten wird eine
mitgelieferte Messinghiilse mittels
besagten Schienensystems am Ma-
schinenstock befestigt, welche die
Mundrohre ohne weitere Befestigung
aufnimmt und sie mit dem an-
schlieRenden Stimmbogen verbindet.

Man spricht bei dieser Art der Kon-
struktion von einer sogenannten
,twin tube“ oder einem ,,doppelwan-
digem Mundrohr“. Sollte man sich
ausschlief3lich fiir diese Art der
Mundrohrkonstruktion entscheiden,
so besteht die Moglichkeit, die Mes-
singhiilse fest mit dem Maschinen-
stock zu verloten.

Mundrohr-Nomenklatur

Hinter den Spada-eigenen Mundrohr-
bezeichnungen stehen laut Herstel-
lerangaben folgende Sound- und
Spieleigenschaften, die sich lediglich
auf die Einzelkomponente beziehen:
Das Mundrohr der GroRe ,2“ zen-
triert gut und bietet dem Bliser etwas
Widerstand. Wahrend das ,6“er
Mundrohr durch seine engere Bau-
weise einen hoheren Blaswiderstand
bietet, erzeugt die Leadpipe mit der
Angabe ,2L“ einen merklich fetteren
Sound und begiinstigt einen freieren
Luftfluss, also weniger Widerstand.
Das ,,7“er Mundrohr lasst die Trom-
pete bei gleichzeitig geringem Blas-
widerstand dunkler erklingen.

Die Verarbeitung unseres Probanden
ist, wie es in dieser Klasse erwartet
werden darf, vollkommen und makel-
los.

Die originalen Bach-Monelpumpen
laufen angenehm weich und rund
und schnelle Arpedios gelingen pro-
blemlos und sicher. Insgesamt liegt
die Bach-Spada sehr ausgewogen in
der Hand. Wegen der Wechselvorrich-
tungen ist die Trompete etwas schwe-
rer als ein Standardmodell, was aber
nicht unbedingt stort, denn durch
mehr Masse zentriert die Trompete
recht gut und auch die Ansprache
konnte nicht besser sein.

Am Schallstiickausgang des ersten
Ventils befindet sich die Prigung
,SPADA Burgdorf“. Simtliche Mund-
rohre sind neben dem Firmenlogo
am Pickup mit einer eingepragten
GrofRenangabe versehen, die Schall-
stiicke tragen die Original ,Vincent
Bach“ Pragung mit der Angabe der
Mensurgrofle, 43 oder 72. Anders als
im Original verfiigt auch die Bach-
Spada tiber eine Amado-Wasserklappe
am Hauptstimmbogen (alle Ausfiih-
rungen), sowie eine am Triggerzug
des dritten Ventils, der zudem noch
als Doppelzug (sprich zweigeteilt
zum Wasserentleeren) ausgefiihrt ist.
Der bekannte Fingerring am Trigger-
zug des dritten, sowie der U-Haken
am ersten Ventil sind selbstverstand-
lich auch bei der Bach-Spada vorhan-
den. Alle Einzelteile lassen sich
problemlos und mit hundertprozen-

Gummi-Ringe sollen fiir weniger Vibrationen sorgen, die Spada Pragung verrat die Herkunft
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Hersteller: Spada Music AG
Modell: Bach - Spada

Technische Daten:

Ring am dritten Ventilzug,
U-Haken am ersten Ventilzug, 2
(herkdmmliche) Wasserklappen;
Doppelter Zug am dritten Ventil
(Wasserauslass); 24karat ver-
goldet; drittes Ventil mit zu-
satzlichem Gewichtplattchen;
0-Ringe am Ventilgehduse zur
Vibrationsdampfung

Maschine:

Bach ML-Ventilstock;
Bohrung (11,66 mm, 0.459")
Mundrohre (normal):
2,2L,6,7

Mundrohre (in Hiilse):
2,2L,und 7

Stimmbaogen:

Standard, halbrund und rund

Schallstiicke:
Bach 43 (Messing), Bach 72*
(Messing, lightweight)

Ausfithrung / Preise:
roh (poliert)

3030 Euro (4300 CHF)
vergoldet

3900 Euro (5550 CHF)
lackiert oder versilbert
3300 Euro (4700 CHF)
Maschine versilbert,
Rest vergoldet

3570 Euro (5100 CHF)

Zusatzoptionen:
zusatzliches Mundrohr mit
Fingerhaken und Schiene

325 Euro (CHF 450)
zusatzlicher Stimmzug mit
Amado Wasserklappe

325 Euro(CHF 450)

zusatzliches vergoldetes Bach
Schallstiick 950 Euro (CHF 1350)

www.spada-music.ch

Kontakt:

SPADA MUSIC AG
Scheunenstrasse 18
CH-3402 Burgdorf
Tel 034 422 33 53
Fax 034 423 08 15

Mundrohr und Schallstiick werden Gber Schienensystem am Ventilstock fixiert

tiger Passgenauigkeit miteinander
kombinieren. Hier wurde besonders
genau ge- und verarbeitet!

Besonderheiten

Die Besonderheiten und Finessen der
SPADA-Tuning-Bell entdeckt man
aber erst auf den zweiten Blick und
bei ndherem Hinsehen. So sind zum
Beispiel die Stege in den Stimmbogen
nicht fest verlotet, sondern mit einem
Federmechanismus versehen, so dass
der Steg problemlos in seiner Posi-
tion veriandert oder auch herausge-
nommen und wieder eingebaut
werden kann. Clever gelost! Aller-
dings muss man auch aufpassen,
wenn man den Stimmbogen heraus-
ziehen oder einschieben will- hierzu
sollte man am Zug und nicht an der
Strebe anfassen, sonst fliegt einem
diese um die Ohren! Die stabilisieren-
den Stimmzugstiitzen sind selbstre-
dend von Hand gearbeitet und
passgenau auf den jeweiligen Bogen
abgestimmt. Und es gibt noch weitere
interessante Details zu bestaunen:
Beim Abdrehen des Ventildeckels am
dritten Ventil fillt ein Zusatzgewicht
in Form einer passenden Messing-
scheibe ins Auge, welches die Trom-
pete tonlich stabilisieren und ihr
mehr Kern verleihen soll. Spada
dampft simtliche Schraubverbindun-
gen sowie beide Triggerziige mit
Gummiringen. Selbst an den unteren
Ventildeckeln- ein kleines Markenzei-
chen der Spada getunten Trompeten-
werden die Vibrationen des Ventilge-

hiuses laut Hersteller mit ,,Gummi -
O-Ringen“ gedampft.

Bach Becher-Mensuren

Es gibt vier verschiedene Standard-
Bach-Mensuren, die immer wieder
auftauchen und deren Eigenschaften
und Unterschiede zueinander fiir Dis-
kussionsstoff sorgen. Mit dem Fach-
wissen aus dem Hause Spada wollen
wir diesen Sachverhalt aufgreifen und
den Schallstiickverliufen Klangcha-
rakteristiken zuordnen.

Der Standard-Becher bei der Bach-
ML-Trompete tragt die Nummer ,,37¢.
Dieser bietet dem Blaser einen reichen
wie kompakten Sound bei gleichzeitig
guter Projektion. Im Vergleich dazu
hat der mitgelieferte 43er Becher
einen merklich grofReren und offene-
ren, aber auch etwas helleren Sound.
Dadurch bekommt die Trompete ein
etwas freieres Spielgefiihl, welches
auch im hohen Register unverindert
bestehen bleibt. Der 72er Becher
klingt im Vergleich zu beiden genann-
ten Modellen offener, aber auch dunk-
ler und gleichzeitig kraftvoller. Auch
mit dieser Mensur besitzt die Trom-
pete ein sehr freies und offenes Anblas-
verhalten. Der grof3te der Standard-
Bach-Becher trigt die Nummer ,,65
und besticht durch einen sehr dunk-
len, kriftigen und orchestralen Ton.
Samtliche Schallstiicke werden in den
Ausfithrungen Messing - Lightweight,
Messing - Heavy und Goldmessing an-
geboten. Auch hier konnte uns Vin-
cenz Spada etwas tiber die daraus

Tricky: Handgeschmiede Stiitze arbeitet horizontel wie vertikal

resultierenden Spieleigenschaften ver-
raten: Der leichtgewichtige Becher
klingt sehr hell und bietet dem Bliser
einen geringen Blaswiderstand. Die
schwerere ,,Heavy“- Ausfiihrung hat
eine dunklere Klangfarbe, bringt aber
oft eine etwas schwerere Ansprache
mit sich. Der Goldmessing-Schallbe-
cher vereint einen weichen Sound mit
grof3er Klangfiille, im Fortissimo ten-
diert dieses Material allerdings zu
einem ,,schreienden“ Sound.

,Diese Eindriicke hdangen natiirlich in-
dividuell vom Musiker ab, jeder hat ein
anderes Klang- und Spielempfinden.
Diese Angaben konnen demnach auch
hin- und wieder abweichen®, so Vin-
cenz Spada.

Spada — Tuning slides

,Bei Spada hat man den Bogen raus®,
so konnte man das Thema ,, Tuning sli-
des“ treffend beschreiben. Interessant
dabei ist der direkte Vergleich der un-
terschiedlichen Stimmbégen und
deren Auswirkung auf das Spielgefiihl:
Der ,eckige“ Standard-Stimmbogen
von Bach zentriert gut und die Téne
rasten hervorragend ein. Der zweite,
halbrunde Stimmbogen verfiigt iiber
einen groReren Kantenradius und
setzt dem Spieler weniger Blaswider-
stand entgegen, was sich in einem of-
feneren Trompetensound bemerkbar
macht.

Wer sich ein noch offeneres und freie-
res Spielgefiihl wiinscht, sollte auf den
runden Stimmbogen zuriickgreifen.
Dieser Stimmbogen ist mit seiner
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Large-Bohrung (11,74 mm) etwas wei-
ter als der Rest der Trompete und bie-
tet durch die verminderte ,Luft-
reibung® im Bogen maximalen Luft-
durchfluss, was sich vor allem in
einem leichten oberen Register mit
grofem Sound widerspiegelt. ,Der
runde Stimmbogen“, so Vincenz
Spada, ,hat sich in Verbindung mit
einer Medium Bore fiir die Mehrheit
unserer Kunden als sehr gut bewahrt*.
Zusammenfassend lasst sich zu den
einzelnen Komponenten und deren
beschriebenen Klang- und Spieleigen-
schaften sagen, dass ihr Spielverhalten
sowie ihr Sound immer im Bezug auf
das Gesamtsystem, also auf das zusam-
mengesetzte Instrument, gesehen und
beurteilt werden muss.

Die Bach-Spada im Spielbetrieb
Nach einigem Hin- und Herprobieren
habe ich mich fiir ein Setup bestehend

runden, weiten, handgehimmerten
Stimmbogen mit integrierter Stiitze
entschieden, was meiner Soundvor-
stellung und meinem Spielverhalten
sehr entgegenkommt. Im Anschluss
mochte ich die weiteren Komponen-
ten beschreiben und mit genanntem
Setup vergleichen.

Der offene und volle Trompetensound
dieser Trompete weckt Spielfreude pur.
In vorliegender Ausfithrung geht die
Trompete herrlich leicht los und be-
sticht durch ihr freieres Spielgefiihl
mit wenig Blaswiderstand. Dieses Ver-
halten lisst sich eindeutig auf den run-
den Hauptstimmbogen zuriickfithren,
der auch im oberen und hohen Regis-
ter fiir einen freien Luftfluss sowie fiir
Tonstabilitait und beste Trenneigen-
schaften sorgt. Dies ist besonders in
der Section und in der Big Band an der
Leadposition wichtig. Ihr Sound wirkt

SPALA

aus einem 43er Schallstiick, einem in allen dynamischen Abstufungen le-
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Drei unterschiedliche Stimmbdgen variieren den Sound

Das 43er Schallstiick tut hierbei sein
Ubriges: Der Klang gestaltet sich ober-
tonreich, voll und klar und bricht
auch im Fortissimo nicht aus. Auch
der ,sizzle“ im hohen Bereich, der die-
ser Trompete Durchsetzungskraft im
Satz und auch solistische Qualitdten
verleiht, gefillt mir besonders. Der
Blaser kann den Tonumfang der Trom-
pete voll und ganz ohne Klangeinbu-
sen ausschopfen.

Die von Hand geliappten Ventilkolben
wie auch die bestens angepassten Ven-
tilziige sorgen fiir perfekte Dichtigkeit
und besten Lauf. Im Zuge der Verede-
lung bei Spada erfolgt das so genannte
,Valve Alignment“ (engl. = Anpas-
sung), also die perfekte Ausrichtung
der Ventildurchginge an die Ventil-
ziige. Schlecht ausgerichtete Ventile,
oft hervorgerufen durch ungeeignete
(zu dick, zu diinn) Anschlags-Damp-
fungsfilze, verursachen unerwiinschte
Reflexionen, was sich in einer schlech-
teren Ansprache wie auch Intonation
bei bestimmten Ventilkombinationen
bemerkbar macht.

Die im Vorfeld genannten Angaben
tiber Klang- und Spieleigenschaften
lassen sich auch im Praxistest bestati-
gen. Fiir die Beurteilung ist es ver-
standlicherweise wichtig, nur jeweils
eine Komponente bei sonst gleichem
Setup zu wechseln und zu testen. Er-
staunlich war die Wandlungsfahigkeit
dieses Instruments - alle moglichen
Klangfarben kénnen mit dem unter-

schiedlichen Setup erzeugt werden, so
die Quintessenz unserer Testreihe.

Twin Tube Mundrohr

Beim doppelwandigen Mundrohr
kommt durch die dufdere Messing-
hiilse mehr Masse ins Spiel, die sich
logischerweise auch auf den Sound
auswirkt. Dieser weist im Vergleich
zur Version mit einem einfachem
Mundrohr (beide Male der Grofde
,2L¢) etwas mehr Kern und Substanz
auf. Die Messinghiilse stabilisiert den
Ton, was sich vor allem im oberen Re-
gister durch ein verbessertes ,,Slot-
ting“ zeigt. Der Ton ist mehr
zentrierter, allerdings auch nicht
mehr so breit wie mit einfachem
Mundrohr.

Perfekte Intonation

Die Intonation der Bach-Spada ist in
allen Lagen und Kombinationen
(Mundrohr, Stimmbogen, Schall-
stiick) dank Schallstiickstimmung
(Stimmbogen komplett eingeschoben)
einfach hervorragend und vollkom-
men ausgereift. Auch bei grofder Laut-
starke oder bei piano-forte
Ubergingen triftet die Stimmung nie-
mals ab und jeder Ton erklingt im
Zentrum unproblematisch, was diese
Trompete zu einem verlisslichen Ar-
beitsgerit fiir den Profi macht.

Zusammenfassung

Das Bach-Spada Model ist mit den ge-
nannten Moglichkeiten ein sehr indi-
viduelles Instrument. Eigene Sound-
vorlieben sowie die Spieleigenschaften
konnen durch die Modulbauweise vom
Spieler selbst bestimmt werden.
Zudem besteht die Moglichkeit bis ins
Detail auf die Spielweise des Blisers
einzugehen. So bietet Spada neben
verschiebbaren Stiitzen auch verschie-
dene Ventilhilse, - knopfe und — caps
usw. zur individuellen Gestaltung sei-
ner eigenen Trompeten an.

Die Intonation der Tuning-Bell-Bach-
Spada Trompete ist wirklich {iber
jeden Zweifel erhaben, die Ansprache
extrem leicht und die Projektion wie
der Sound der Trompete einfach un-
glaublich.

All diese Eigenschaften machen die
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Bach-Spada zu einem Instrument fiir  Von der Bach-Spada muss man ein- nem Fall entgehen lassen. Die duf3erst
hochste individuelle und professio- fach fasziniert sein, denn man kann freundlichen Mitarbeiter von Spada

nelle Anspriiche. Thr Einsatzbereich ist sich das Instrument zu 100 % nach haben stets ein offenes Ohr und stehen
demnach, abhingig von den verwen- seinen eigenen Spiel- und Klangvor- jederzeit fiir Fragen und Wiinsche Pro & Contra

deten Komponenten, schier grenzen- stellungen zusammenbauen. Mit ihren Kunden zur Seite. Viele Musiker

. . . . R X o X + Klangspektrenvielfalt
los. Ob Big Band oder symphonisches einem evtl. zweiten Mundrohr im In-  ziehen es deshalb vor sich in den Rau- + optimale Intonation
Orchester, ob Ensemble oder im solis- strumentenkoffer ist man fiir alle bli- men der Spada Music AG in aller Ruhe + makellose und hervor-
tischen Bereich die Bach-Spada serischen Anforderung hervorragend beraten zu lassen und die Spada- ragende Verarbeitung
kommt weltweit in jedem Genre bei gewappnet. Die Gelegenheit eine Trompeten auf Herz und Nieren zu + leichteste Ansprache
namhaften Musikern zum Einsatz. Bach-Spada einmal auszuprobieren priifen, bevor sie sich fiir ihr individu- * SS;ZIZ r;?i?r:ndes
Dies allein spricht schon fiir sich! sollte man sich als Trompeter in kei- elles Instrument entscheiden. [ |
Ausstattung und Preis Anzeige

Zum Preis einer herkommlichen
Bach-Trompete muss natiirlich noch
der ,Tuning-Aufschlag® gerechnet
werden, womit die Bach-Spada im ge-
hobenen Preissegment liegt. Fiir
3900,- Euro bekommt man z.B. das
vorliegende Testmodel im 24-karat
Komplettfinish. Nicht zuletzt wirkt
sich der aktuell betrachtliche Gold-
preis auf den relativ hohen Preis der
Trompete aus! Fiir einen Mehrpreis
von 325,- Euro erhilt man ein weite-
res Mundrohr mit Fingerhaken und
Montageschiene oder fiir den gleichen
Preis einen zusitzlichen Stimmbogen
mit Amado Wasserklappe, ebenfalls
beides in vergoldeter Ausfiihrung. Ein
versilbertes Finish macht das Kom-
plett-Set bereits um 600,- Euro giins-
tiger.

Eupllonium

Aml)assa(].or
M5050 ,Edition*

Das Instrument wird iiblicherweise
ohne Koffer und Zubehor geliefert.
Selbstverstandlich kann man sich im
Schweizer Trompeter-Mekka auch sein
eigenes Horn tunen und auf Tuning-
Bell umbauen bzw. problemlos modi-
fizieren lassen, was den Endpreis dann
natiirlich deutlich giinstiger macht.

Fazit ; : " In enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Ktinstler
Es sind dOCh Oft cher d1e kleinen In- I Demondrae Thurman (Professor fur Euphonium an der Uni-

versitat von Alabama in Tuscaloosa, Solo-Euphonist im Tuba-
strumentenmanufakturen, die sich quartett ,Sotto Voce”) entstand das brandneue Euphonium
durch das Besondere auszeichnen. Ge-

konnte Handarbeit und ein reiches
Wissen um die im Trompetenbau spe-
zifischen Moglichkeiten zeichnen das
Schweizer  Familienunternehmen
Spada aus. Abseits von den grofden
Musikmessen und ohne schillernde
Werbeaktionen baut man in Burgdorf
absolutes Profiequipment und ist mit
Recht ,tonangebend im Trompeten-
bau.“

Ambassador M5050 , Edition”. Dieses Klangjuwel entfiihrt den
Musiker in neue Dimensionen von Exklusivitat, Spielkomfort
und Instrumentenbaukunst.

33 Das neue Euphonium M5050 , Edition” von Miraphone ist
schlicht und ergreifend das beste Euphonium, welches ich je
gespielt habe. Es besitzt einen wunderschénen, reichen aber
trotzdem klaren Ton, und die lupenreine Intonation ist un-
Ubertroffen. Der Klang bleibt in allen Registern unglaublich
homogen. Die Ventile arbeiten reibungslos und einwandfrei
und erméglichen eine makellose Technik. Von den Besuchern
meiner Konzerte habe ich nur positive Reaktionen auf den
Klang und die Artikulation bekommen. Das M5050 ist ein
wahres Juwel! 33

Demondrae Thurman

MIRAPHONE

Der K/ang hat einen Namen

Traunreuter Str. 8 » 84478 Waldkraiburg * Tel. 086 38-9682 0+ Fax 08638-8 2863 Seit 19406
info@miraphone.de ¢ www.miraphone.de
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